DE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Conformément aux réglements (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe Il et (CE) n° 2020/878

Mélange en aérosol: Isolation PROD\"S Date d’émission : 12 décembre 2025
thermique pulvérisable pourla Date de révision: 12 décembre 2025

maison Versionn®:1

RUBRIQUE 1 — Identification de la substance/du mélange et de la société/de I’entreprise

1.1 Identificateur de produit
Nom commercial:, Isolation thermique pulvérisable pour la maison “
Type: Mélange en aérosol: mousse de polyuréthane projetée pourl’isolation thermique

1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées:
Isolation thermique polyuréthane projetée (aérosol). Destinée a
I’isolation et a I’étanchéification thermique et acoustique des locaux
résidentiels et non résidentiels, des éléments de construction variés,
des canalisations ainsi que d’autres réseauxtechniques.

Pourles utilisateursnon professionnels, I’utilisation doit étre conforme
auxinstructions figurant surl’étiquette et danslanotice d’utilisation.
Utilisations déconseillées:  Toute utilisation autre que celle recommandée.

Utilisation(s)):

13 Renseignements concernantle fournisseurde la fiche de données de sécurité:
SARL,,INSOLA”
Lauko g. 23, Sventininky km., Trakyr. sav., LT-21156, Lituanie
E-mail:info@insola.lt
Web: www.insola.lt
Adresse e-mailde lapersonne responsable figurant surlafiche de données de sécurité:
saugosduomenulapai@gmail.com

14 Numéro d’appel d’urgence:
Les centresantipoison https://centres-antipoison.net/
Numérosd’urgence (24/24-7/7)
ANGERS-02 41 48 21 21
BORDEAUX - 05 56 96 40 80

LILLE - 08 00 59 59 59

LYON-04 72 11 69 11

MARSEILLE - 04 91 75 25 25
NANCY - 03 83 22 50 50

PARIS-01 4005 48 48

TOULOUSE - 05 61 77 74 47

RUBRIQUE 2 — Identification des dangers
Le produit est classé comme dangereux conformément au réglement (CE) n°1272/2008 et a ses
modifications et/oucontient desingrédients dangereuxau-dela des limites de concentrationgénériques
ou spécifiques. En conséquence, une fiche de données de sécurité, conformément a I'annexe Il et a
I'article 31du réglement(CE) n°1907/2006 (incluantla derniére version consolidée etses amendements),
a étéfournie.
2.1 Classification de la substance ou du mélange (EC) No 1272/2008 (CLP):

Classe de danger Catégoriededanger Code de laclasse

Aérosol extrémement inflammable 1 H222, H229
L'irritation cutanée 2 H315
Sensibilisants cutanés 1 H317
L'irritation oculaire 2 H319
Sensibilisants respiratoires 1 H334
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Toxicité spécifique pour certains organescibles alasuite
d’une exposition unique

Cancérogénicité 2 H351
Toxicité spécifique pourcertains organescibles alasuite

3 H335

d'une expositionrépétée 2 H373
2.2  Elémentsd’étiquetage (EC) No 1272/2008 [CLP]:
Pictogrammes
GHS02 GHSO07 GHS08

Mentiond'avertissement Danger

H222 Aérosol extrémementinflammable
H229 Récipientsous pression: Peut éclatersous|’effet de lachaleur
H315 Provoque uneirritation cutanée
H317 Peutprovoquerune allergie cutanée
H319 Provoque une sévereirritation des yeux
Mention de danger H334 Peutprovoquerdes symptomes allergiques ou d’asthme ou des
difficultés respiratoires parinhalation
H335 Peutirriterlesvoies respiratoires
H351 Susceptiblede provoquerle cancer
H373 Risque présumé d'effets graves pourles organesala suite
d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée

Conseil de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garderadisposition le récipient ou

I'étiquette.

P102 Tenirhors de portée des enfants.

P103 Lire I'étiquette avant utilisation.

P201 Se procurerlesinstructions spéciales avant utilisation.

P210 Tenira I’écartde lachaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes

nues etde toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

P211 Ne pas vaporisersurune flamme nue ou sur toute autre source d’ignition.

P251 Ne pas perforer, ni briiler, méme aprés usage.

Prévention P260 Ne pas respirerles poussiéeres/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
P264 Se laver mains soigneusement aprés manipulation.

P271 Utiliserseulementen plein airoudansun endroitbienventilé (valable
uniquement pourla fourniture au grand public)

P280 Porterdes gants de protection/des vétements de protection/un équipement
de protection des yeux/du visage.

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment al’eau et au
savon (valable uniquement pourla fourniture au grand public)

P304 + P340 EN CAS D’INHALATION: transporterla personne al’extérieuretla
maintenirdans une position ou elle peut confortablement respirer.

Intervention  P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACTAVECLES YEUX: rinceravecprécautiona
I’eau pendant plusieurs minutes. Enleverleslentilles de contact si lavictime en porte
et sielles peuvent étre facilement enlevées. Continuerarincer (valable uniquement
pourla fourniture au grand public).

P308 + P313 EN CAS d’exposition prouvée ou suspectée: consulterun médecin.
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P362 + P364 Enleverlesvétements contaminés et leslaveravantréutilisation.

P403 + P233 + 405 Stockerdans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé
de maniere étanche. Gardersousclef. (valable uniquementpourla fourniture au
grand public).

P410 + P412 Protégerdu rayonnementsolaire. Ne pas exposeraune température
supérieure a50°C/122 °F.

Stockage

P501 Eliminer le contenu/récipient dans conformément aux réglementations
locales/nationales

Elimination

Noms des constituants dangereux figurant sur I'étiquette: Acide isocyanique, ester de polyméthylene
polyphényléne (P-MDI), TCPP.

Informations complémentaires surl'étiquetage:

A partir du 24 ao(t 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisationindustrielle ou
professionnelle”.

Phrase EUH - Contient desisocyanates. Peut produire une réaction allergique.

Avertissements tactiles de danger (TWDs) - Tout emballage, quelle que soitsa capacité, misa disposition
du grand publicdoit étre munid’un pictogramme tactile d’avertissement. Cette exigence ne s’applique
pas aux emballages des produits destinés aux utilisateurs professionnels.

Fermeture a I'épreuve des enfants (CRF) - Non applicable.

2.3 Autres dangers: Non applicable.

PBT et vPvB: Non applicable. Le mélange ne remplit ni les criteres PBT ni les criteres vPvB pour les
mélanges, conformément al'annexe Xlll du réglement (CE) n°1907/2006 (réglement REACH).

ED: Non applicable. Le produit ne contient pas de constituants identifiés comme possédant des
propriétés perturbatrices endocriniennes, conformément aux critéres établis par le reglement délégué
(UE)n°2017/2100 de la Commissioneuropéenneou parle réglement (UE) n°2018/605 de |la Commission
européenne, en concentrations égales ou supérieuresa0,1 % en poids.

RUBRIQUE 3 — Composition/informations sur les composants

3.1 Substances: Non applicable, le produitest un mélange.
3.2 Mélanges: Constituants du mélange conformément aux exigences du réglement n°1907/2006
(REACH) etdu reglementn®°1272/2008 (CLP):

- Numéros P N o Conc.
Nom chimique d'identification Classification selon le réglement n°1272/2008 (CLP) (w/w) %
Skinlrrit.2, H315
SkinSens. 1, H317
**Acide isocvanique CAS: 9016-87-9 Eye Irrit. 2, H319
¥ X q N EC/List: 618-498-9 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 (ATE Vapeurs 11 mg/l) | 20 - 50
ester de polyméthyléne
R Index: - Resp. Sens. 1, H334 %
polyphényléne (P-MDI)
REACH: - STOT SE 3, H335
Carc.2, H351
STOT RE 2, H373
Masseréactionnelle: CAS: 1244733-77-4
. ’ EC/List: 807-935-0 | Acute Tox. (Oral)4,H302 (ATE 632 mg/kg)
trichlorurede
hosbhorvleet 2- Index: - Carc.2, H351 5-15%
pméthploxi‘;anempp) REACH: 01- Aquatic Chronic 3, H412
Y 2119486772-26-x30K
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CAS: 75-28-5
EC/List: 200-857-2
Isobutane Index: 601-004-00-0
REACH: 01-
2119485395-27-xxxx

Flam. Gas 1, H220

_Qo
Press.Gas (comp.), H280 2-8%

CAS: 115-10-6
EC/List: 204-065-8
Ether di méthylique Index: 603-019-00-8
REACH: 01-
2119472128-37-Xxxx

Flam. Gas 1, H220

2 — [s)
Press.Gas (comp.), H280 8%

CAS: 6425-39-4
EC/List: 229-194-7
Index: -

REACH: 01-
2119969278-20-xxxx

Skinlrrit.2, H315 0,1-1,5
Eye Irrit.2, H319 %

2,2'-dimorpholinyl
diéthyl éther

**REACH Annexe XVII (RUBRIQUE 15).
La mention compléte des déclarations de danger (H) relatives a la classification est indiquée dans la
rubrique 16.6.

RUBRIQUE 4 — Premiers secours

4.1 Description des mesures de premiers secours

Conseils généraux:

En cas de symptomes persistants ou d’incertitude, consulter un médecin. En cas de malaise, appelerun
CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.Présenterlafichede données de sécurité ou I’étiquette du produit.
Mettre la victime a I'air frais et I’installer dans une position confortable. Retirerimmédiatement les
vétements contaminés et les laveravant réutilisation.

Les effets peuvent étre retardés, en particulier apresinhalation d’isocyanates.

Protection du premierintervenant:

Porter un équipement de protection individuelle approprié (gants, protection oculaire, appareil
respiratoire si nécessaire). Eviter tout contactavec la peau et les yeux, ainsi que I'inhalation d’aéros ols.
En cas d'ingestion:

Rincer la bouche avec de I’eau. Ne rien donner a une personne inconsciente. Ne pas provoquer le
vomissement. Faire boire de I'’eau en petites quantités si la personne est consciente. Consulter un
médecin en cas de malaise ou de symptomes.

En cas de contact cutané:

Laver immédiatement et abondammentlapeau a I’eau et au savon. Retirerles vétements contaminés.
Consulterun médecinsi une irritation, une dermatite ou une réaction allergique apparait ou persiste.
En cas de contact oculaire:

Rincerimmeédiatement et soigneusement avecde I’eau pendant au moins15minutes, en maintenant les
paupiéres ouvertes. Retirer les lentilles de contact si cela est possible sans difficulté. Consulter un
ophtalmologuesil’irritation persiste.

En cas d'inhalation:

Transporterla victime al'airfrais et la maintenirdans une position confortable.

Surveiller I'apparition de difficultés respiratoires, d'asthme, de sifflements ou d’une oppression
thoracique, typiques d’une sensibilisation respiratoire.

En cas de troubles respiratoires, consulterimmédiatement un médecin.

Silarespirations’arréte, pratiquer larespiration artificielle.

4.2 Principaux symptomes et effets, aigus et différés
Ingestion: Nausées, vomissements, douleurs abdominales. Risque d’irritation du tractus gastro-
intestinal.
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Contact cutané: Rougeurs, irritation, démangeaisons, sécheresse cutanée. Possibilité de réaction
allergiqgue cutanée (sensibilisation).

Contact oculaire: Douleur, rougeur, larmoiement, sensation de brilure. Irritation marquée possible.
Inhalation: Irritation des voies respiratoires supérieures, toux, maux de gorge. Risque de sensibilisation
respiratoire: apparition possible de sifflements, d’asthme ou d’une oppression thoracique. Les
symptomes peuvent étre retardés, notamment apres exposition adesisocyanates.

4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Un traitement symptomatique doit étre instauré.

En cas de suspicion de sensibilisation respiratoire (difficultés respiratoires, sifflements, asthme), une
prise en charge médicale urgente estrecommandée.

Les symptoémes peuvent étre différés; une surveillance médicale prolongée peut étre nécessaire apres
inhalation.

RUBRIQUE 5 — Mesures de lutte contre I’incendie

5.1 Moyens d’extinction

Moyens d’extinction appropriés:

Pourles petitsincendies, utiliser de lamousse résistant al’alcool, des poudres chimiques séches ou du
dioxyde de carbone (CO,).

Pour les incendies de plus grande ampleur, utiliser de I’eau en brouillard ou en pulvérisation a une
distance de sécurité. Refroidir les récipients exposés alachaleural’aide d’'unjetd’eau pulvérisé.
Moyens d’extinction inappropriés: Ne pas utiliser de jets d’eau directs, qui peuvent étre inefficaces et
favoriserladispersion du produit.

5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Aérosol extrémementinflammable.
Les récipients peuvent explosersous |I’effet de lachaleuroud’unincendie.
L’exposition desemballages aux températures élevéespeut provoquer uneaugmentation de pressionet
un risque de rupture violente.
Lors de la décomposition thermique ou de la combustion, des gaz dangereux peuvent étre émis,
notamment:

e Monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO,),
Oxydes d’azote (NOx),

e Vapeursirritantes ou toxiques provenant desisocyanates (MDI),

e Acide chlorhydrique (HCI), phosphorés ou autres produits corrosifsissus du TCPP.
Eviterd’inhalerlesfumées d’incendie.

5.3 Conseils aux pompiers

Refroidirles contenants menacés parlachaleura I'aide d’unjetd’eau pulvérisé.

Empécher les eaux d’extinction contaminées de pénétrer dans les égouts, le sol ou les cours d’eau; les
collecterséparément.

Equipement de protection: Utiliser un appareil respiratoire autonomeisolant (EN 137 ou équivalent) et
unéquipement de protection completrésistantalachaleuretaux produits chimiques(conforme EN 469
ou équivalent).

L'approche doit étre effectuée depuis un endroit protégé etsous le vent.

RUBRIQUE 6 — Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle
6.1 Précautionsindividuelles, équipement de protection et procédures d’urgence
6.1.1 Pourlesnon-secouristes
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Etablirun périmeétre de sécurité; éloigner les personnes non autorisées.

Eloigner toutes les sources d’ignition (flammes, étincelles, surfaces chaudes). Risque d’explosion des
aérosols.

Evitertout contact avec la peau etlesyeux, ne pasinhalerlesvapeurs/aérosols.

Assurerune ventilation adéquate, en particulier dans les espaces confinés.
Retirerimmédiatement les vétements contaminés; rincerlapeaua I'eau.

Suivre les consignes de sécurité et respecter les indications des intervenants spécialisés.

6.1.2 Pourlessecouristes

Intervenir uniguement avec un équipement de protection approprié (voir rubrique 8), incluant
protection respiratoire contre lesisocyanates.

Eliminerles sources d’électricité statique ; prévenirtoute étincelle.

Veilleraune ventilation renforcée pour limiter I’exposition aux vapeurs irritantes/sensibilisantes (MDI).
Surveiller les concentrations de vapeurs/aérosols, en particulier dans les zones basses ou les gaz
inflammables peuvent s’accumuler.

Stopperlafuite si cela peut étre fait en toute sécurité.

Evacuerlesvictimes hors de lazone contaminée et administrer les premiers secours.
N’autoriserl'acces qu’au personnel formé et équipé.

6.2 Précautions pour la protection de I’environnement

Empécher que le produit ou les eaux de lavage contaminées atteignent les égouts, les eaux de surface
ou les nappes phréatiques.

Les déversementsimportants doivent étre confinés.

En cas de contamination du réseau d’égouts ou des milieux aquatiques, ou en cas de déversement
majeur, avertirimmédiatement les autorités compétentes.

6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage

Petits déversements:

Absorberavecun matériauinerte (sable, absorbant universel).

Recueillir le matériau contaminé dans un conteneur étiqueté et hermétique pour élimination
réglementaire.

Grands déversements:

Confiner le produit par des digues ou barrieres pour éviter qu’il n’atteigne les conduites d’évacuation,
les sous-sols ou espaces clos.

Absorber puistransférerdans un conteneuradapté aux déchets chimiques.

Nettoyerlazone avecde I’eau en évitantlaformation d’aérosols.

Récupérerles eaux de lavage pour élimination conformealalégislation (rubrique 13).

Attention:

Eviter’accumulation de vapeursinflammables et/ouirritantes pendant le nettoyage.

Ne jamais utiliser d’eau sous pression, qui pourrait disperser davantage les aérosols.

6.4 Référence a d’autres rubriques

Pourla manipulation et le stockage en toute sécurité, voirlarubrique 7.
Pourl’équipement de protectionindividuelle, voirlarubrique 8.

Pourl’élimination des déchetsissus des opérations de nettoyage, voirlarubrique 13.

RUBRIQUE 7 — Manipulation et stockage

7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
7.1.1. Précautions pour une manipulationsire

Equipementet contact:

Page 6 Sur 24



DE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Conformément aux réglements (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe Il et (CE) n° 2020/878

Mélange en aérosol: Isolation PROD\"S Date d’émission : 12 décembre 2025
thermique pulvérisable pourla Date de révision: 12 décembre 2025

maison Versionn®:1

Porterun équipement de protectionindividuelle approprié (voirrubrique 8).

Evitertout contact avec la peau, les yeux et les vétements.

Eviter I'inhalation de vapeurs ou d’aérosols, en particulier ceux contenant des isocyanates (risque de
sensibilisation respiratoire).

Protection contre l'incendie etl'explosion:

Produit sous forme d’aérosol extrémementinflammable.

Tenira l’écartdes flammes, étincelles, surfaces chaudes et de toute source d’ignition.

Interdire de fumerdanslazone de travail.

Utiliseruniguement dans des zones bienventilées afin d’éviter|’accumulation de gazinflammables.
Manipuleravec précaution pouréviterlarupture ou la perforation des contenants.

Mettre a laterre etrelier électriguementles équipements pour éviter les décharges électrostatiques.
Avoirdes extincteurs adaptés facilement accessibles.

Prévention des aérosols et des vapeurs:

Empécherlaformation d’aérosols et!’accumulation de vapeurs.

Utiliser une ventilation locale paraspiration si disponible.

Evitertoute exposition inutile aux vapeursirritantes ou sensibilisantes (MDI).

Précautions environnementales:

Evitertoutrejet dans|’environnement.

Ne pas laisserle produit pénétrerdans les drains, les eaux de surface ou les nappes phréatiques.
Géreret éliminerles déchets et chiffons de nettoyage conformément alaréglementation.

7.1.2. Conseilsrelatifs al’hygiéne au travail

Garder hors de portée des enfants.

Conserverdans unlocal sec, frais, bienventilé, al’abri de lalumiére directedu soleil.
Stockerles contenants verticalement et hermétiquement fermés.
Eviterlestempératures élevées : risque de surpression et d’explosion des aérosols.

7.2 Conditions d’un stockage siir, y compris les éventuelles incompatibilités
Stockage général:
Garder hors de portée des enfants.
Stockerdans un endroit sec, frais etbien ventilé.
Conserverlesrécipients hermétiquement fermés et en position verticale.
Eviterlestempératures élevées : risque de surpression et d’explosion des aérosols.
Conditions spécifiques de stockage:
Teniral’écartde lachaleur, desflammes nues, des étincelles et de toute source d’ignition.
Protégerdurayonnementsolaire. Ne pas exposeradestempératures supérieuresa 50 °C/ 122 °F.
Protégercontre I’humidité, I’air chaud et les impuretés mécaniques.
Garder éloigné des denrées alimentaires, boissons et aliments pouranimaux.
Le local de stockage doit étre bienventilé, avecune extraction adéquate.
Température de stockage recommandée : +5 °Ca +25 °C.
Utiliseruniguement des conteneurs résistants au produit et étanches.
Incompatibilités en stockage:
Ne pas stockeravec:

e Substances ou mélanges explosifs,

e Gaz comprimés, liquéfiés ou dissous,

e Lliquidesousolidesfacilementinflammables,

Oxydants puissants, peroxydes organiques,
e Substancesréagissantviolemmentavecl’eau ou dégageantdes gazinflammables,
e Acidesforts, basesfortes ouautres agents corrosifs.
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Autres informations:

Ne pas souder, chauffer, couperou perforerles contenants, mémevides.

Ne pas réintroduire de résidus dans I’emballage d’origine (risque de contamination).
Ne pas éliminerle produitdans les égouts oules décharges non contrblées.

7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliére(s)
A l'exception des utilisations mentionnées dans la rubrique 1.2, aucune autre utilisation spécifique n'est
prévue.

RUBRIQUE 8 — Contrédles de I’exposition/protection individuelle

L'utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) doit s'accompagner de mesures
supplémentaires:

Durée d'utilisation - La durée d'exposition (temps de port) doit tenir compte du stress physiologique
additionnellié al'utilisation des EPI.

Capacités fonctionnelles - Il est reconnu que |'utilisation de certains EPI peut réduire la capacité de
I'employéamanipulerdes outils et acommuniquer.Pources raisons,l'employé doit étreen bonne santé
(notammenten tenantcompte des problemes médicaux pouvant affecter|'utilisation des EPI) etil doit
garantirune étanchéité optimale entre son corps et I'EPI (en prenant en compte desfacteurstels que la
présence de cicatrices, la pilosité, etc.).

Responsabilité de I'employeur - L'employeur ainsi que les travailleurs indépendants sont |également
responsables de lamise a disposition et de lagestion des EPl afin d'assurer leur utilisation adéquate sur
le lieu de travail. lls doivent donc définir et documenter une politique d'utilisation appropriée des EP|,
incluant laformation des employés.

8.1 Paramétres de controdle
8.1.1 Limites d'exposition professionnelle (OEL’s): Non applicable pour le mélange. Valeurs limites
d'exposition professionnelle pourles constituants:
Diisocyanates (exprimés en —NCO), (RAC—Recommandations UE, 2023)
e VLEP-8h (TWA): 6 ug NCO/m?
VLEP court terme (15 min): 12 ug NCO/m3
Valeurplafond recommandée: 12 pg NCO/m3
Note : valeurs encore non contraignantes (niveau UE).
MDI / P-MDI (France, valeurs contraignantes INRS / Décret local)
e VMES8h:0,01 mg/m?3
e VLE 15 min: 0,02 mg/m?3
e Notation:Peau/ Sensibilisant respiratoire
Ether diméthylique (UE—IOELV + France VRI)
e TWA 8 h: 1920 mg/m3(1000 ppm)
e STEL :2350 mg/m3(1250 ppm)
Isobutane / butane (France, valeurs recommandées INRS)
e VME S8 h: 1900 mg/m3 (800 ppm)
e Notation:Comburant/ gaz inflammable
TCPP (Trichlorure de phosphoryle + 2-méthyloxirane, masse réactionnelle)

e Aucune OEL au niveau UE ou France.
2,2'-Dimorpholinyl diéthyl éther
e Aucune OEL UE ou France.

8.1.2 Informationssur les procédures de surveillance actuellementrecommandées
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Assurerunsuivirégulier des parametres techniques conformément aux spécifications techniques et aux
instructions fournies pourl’équipement. Surveiller la qualité de I’air et I’efficacité de laventilation.
Une évaluation qualitative des risques et la gestion des risques sur le lieu de travail peuvent étre
demandées pour évaluer|’exposition. Procéder al’évaluation qualitative ou quantitative de |’exposition
selonlesbesoins.
Normesrecommandées au niveau de I’ UE:

EN 689 Exposition sur le lieu de travail - Mesurage de |'exposition parinhalation aux agents
chimiques

EN 14042 Atmospheéres des lieux de travail - Guide pour I"application et |’utilisation des
procédures d’évaluation de I’exposition aux age nts chimiques et biologiques

EN 482 Expositionsurle lieude travail - Exigences générales pour la performance des procédures
de mesurage des agents chimiques
Note: Les méthodes nationales de surveillance approuvées doivent / peuvent également étre utilisées et
prévalent surd'autres méthodes en cas de différences.

8.1.3 Valeurlimite biologique (BLV): Non applicable pourle mélange ou lesingrédients du mélange.
8.1.4 Concentration Prévisible Sans Effet (PNEC) et Niveau Dérivé Sans Effet (DNEL): Non applicable
pour le mélange.

8.1.5 Evaluation qualitative des risques et gestion des risques

L'évaluation qualitativedesrisques et lagestion desrisques surle lieu de travail peuvent nécessiter une
surveillance individuelle du poste de travail et/ou des facteurs biologiques afin d’évaluer I’adéquation
des mesuresde gestion desrisques, ainsi que des différents parameétres controlés et/ou des conditions
opérationnelles.

8.2 Controles de I’exposition
8.2.1 Controlestechniquesappropriés
Les conditions d’exposition professionnelle sont évaluées surlabase d’une hypothése standard de
travail (jusqu’a8heures parjour, 5 jours par semaine).
Assurerune ventilation généraleet, si nécessaire, une ventilation locale efficace afin de maintenirles
concentrations de substances dangereuses dans|’airen dessous desvaleurs limites d’exposition
professionnelle applicables.
Mettre en ceuvre:
e Uncontrole régulierde laqualité de 'airsurle lieu de travail,
e Une surveillance continue des paramétres de ventilation conformément aux exigences
techniques,
e Desstationsde lavage oculaire et des douches de sécurité a proximité du poste de travail, si
celaestjustifié parl’évaluation des risques.
Appliquerles principes de bonnes pratiques d’hygieneindustrielle.

8.2.2 Maesuresde protection individuelle, telles que les équipements de protectionindividuelle
Porter un équipement de protection individuelle approprié lorsque les mesures techniques ne
permettent pas de réduire suffisamment|’exposition.

Ne pas manger, boire oufumerlorsde I’utilisation ou de lamanipulation du produit.

Se laversoigneusementles mainsavantles pauses et aprésle travail.

Retirerlesvétements et équipements de protection contaminés avantles pauses ou apres le travail.
Utiliser uniquement des équipements de protection individuelle certifiés conformes aux exigences et
normesde I’Union européenneou équivalentes.

La réduction desrisques doit prioritairement reposer sur des mesures techniques et organisationnelles,
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complétées, si nécessaire, par des équipements de prote ction individuelle.

La protection des yeux/du visage
Norme EN 166: Protection oculaire contre les projections de liquides.
e Résistance mécanique:S.
e Protection contre les gouttelettes et éclaboussures de liquides: Niveau 3.

La protectionde la peau
Protection des mains:
Norme EN ISO 374: Gants de protection contre les produits chimiques dangereux et les micro-
organismes.
e Type B: Gantsrésistants aau moins 3 substances chimiques de lalisteapprouvée, avecun temps
de perméation d’au moins 30 minutes.
Matériaux de gants adaptés: Nitrile, néoprene, caoutchoucbutyle.
Epaisseurdes gants ettemps de perméation:
e Pouruneexpositionde courte durée:0,15mm, temps de perméation >240 minutes.
e Pouruneexpositionde longuedurée:0,2— 0,3 mm, temps de perméation >480 minutes.
Autres normes applicables aux gants de protection:
e NormeEN 388: A considéreren cas de risque de dommages mécaniques aux gants.
e NormeEN 407: A appliquersile risque implique des effets thermiques.

Autres équipements de protection corporelle:
Norme EN 14605: Vétements de protection contre les produits chimiques liquides, y compris la
résistance ala pénétration desliquides et des aérosols.
o Type 4: Vétements résistants aux pulvérisations — Protection contre les éclaboussures de
liquides.
Norme EN 1SO 20345: Chaussures de protection contre les risques mécaniques et autres dangers.
e Type SB: Chaussuresde sécurité de base avec protection des orteils.

La protectionrespiratoire
Lors du choix de la protection respiratoire et/ou des niveaux de filtration, il convient de prendre en
compte:

e L’exposition connue ou anticipée.

e L’étatphysique du produit (aérosol, gaz, particules) etle niveau ou mode d’exposition.

e Les facteurs supplémentaires, tels que les dangers spécifiques et les limites de sécurité de

I’équipement sélectionné.

Si laventilation estinsuffisante, sil'exposition est élevée ou si la ventilation est mal ajustée, |'utilisation
d'un équipementde protection respiratoireindividuel est recommandée.

Protection contre les particules (aérosols, brouillards):
e Demi-masquesfiltrants FFP2ou FFP3 conformes ala norme EN 149
e Autiliseruniquementen|’absence d’exposition aux gaz ou vapeurs.
Protection contre les gaz organiquestrés volatils (par ex. isobutane):
e Filtresde type AX conformesala norme EN 14387 (utilisation adurée limitée),
ou
e Appareil de protectionrespiratoire aadduction d’air, lorsque la ventilation estinsuffisante.

Lesfiltres de type A (A/ ABEK) ne sont pas adaptés ala protection contre les gaz organiques trés volatils
tels que lI'isobutane.
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Remarque importante:

Le choix de I’équipement de protection individuelle doit étre fondé sur les conditions opérationnelles
spécifiques et surles mesures de gestion des risques mises en ceuvresurle lieu de travail.

Il convient notamment de tenircompte de laconcentration des substances dangereuses, des voies
d’exposition combinées et desrisquesliésal’environnement de travail.

La protection contre les risques thermiques: Appliquerles précautions usuelles lors de lamanipulation
de substances chimiques.

Si le produit est utilisé dans des conditions de température élevée, il est recommandé d'utiliser des
équipements de protection individuelle résistants a la chaleur, conformes a la norme EN 407 (gants de
protection contre les risques thermiques) ou a d'autres normes applicables en fonction du type
d'exposition thermique.

8.2.3 Controlesd’exposition liésala protection de I’environnement

Evitertoute fuite ou déversement supplémentaire si cela peut étre fait en toute sécurité.

Ne pas laisserle produit pénétrerdans les égouts, canalisations ou cours d’eau.

Les émissions issues des systémes de ventilation et/ou des équipementsde production doivent étre
contrélées au moins unefoisparan afin de garantirleur conformité aveclalégislation environnementale
envigueur.

Air: L'impact sur I’air doit étre évalué conformément a la méthodologie de calcul des émissions de
particules et aux réglementations locales, régionales et nationales.

Eau: L'impactsur I’eau doit étre évalué en conformité avecles procédures de rejet des eaux usées, ainsi
que selonles méthodes et criteres définissant les apports admissibles dans |’environnement.

Sol: LU'impact sur le sol doit étre évalué en conformitéavecles procéduresde rejet des eaux usées et les
méthodes et critéres permettant de déterminer les apports environnementaux acce ptables.
Conformité aux réglementations environnementales locales, régionales et nationales requise.

RUBRIQUE 9 — Propriétés physiques et chimiques

9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

Propriété Valeur/ Description

Aspect Aéro.soll liguide pulvérisable, mousse polyuréthane apres
application, couleur orange

Odeur Légeére

Seuil olfactif Non applicable /données nondisponibles

pH Non applicable

Pointde fusion/pointde congélation Nonapplicable /donnéesnon disponibles

Point initial d’ébullition et intervalle . , . .
Non applicable /données non disponibles

d’ébullition

Pointd’éclair Non applicable (aérosol pressurisé)

Taux d’évaporation Non applicable /données non disponibles
Inflammabilité Aérosol extrémementinflammable

Limites d’inflammabilité / d’explosivité Nonapplicable /données non disponibles
Pression de vapeur Non applicable (aérosol pressurisé)
Densité de vapeur Non applicable (aérosol pressurisé)
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Propriété Valeur/ Description
Densité relative 17 — 25 kg/m3(mousse appliquée)

Solubilité dans|’eau Données non disponibles

Coefficient de partage n-octanol/eau . . . .
partag / Non applicable /donnéesnon disponibles

(log Kow)

Non déterminée / le produit ne présente pas de caractére

Température d’auto-inflammation . "
P auto-inflammable dans des conditions normales.

Température de décomposition Non applicable /données non disponibles

Viscosité Non applicable /donnéesnon disponibles

s . Le récipient peut exploser en cas de chauffage (aérosol
Propriétés explosives .
pressurisé)

Propriétés comburantes Non applicable

9.2 Autres informations
9.2.1 Informations concernant les classes de danger physique:
Le produit est classé comme Aérosol, Catégorie 1, conformément aux criteres du Réglement (CE) n°
1272/2008 (CLP) et du SGH des Nations Unies (GHS).
Les aérosols (ourécipientsaérosols) sont définiscomme tout récipient non rechargeable en métal, verre
ou plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pate
ou poudre, doté d’un dispositif de pulvérisation permettant d’émettre son contenu sous forme de:

e Suspension de particules solides ou liquides dans un gaz (mousse, pate ou poudre),

e Jetliquide,

e QOugaz.
Le produit doit étre manipulé et stocké conformément aux prescriptions applicables aux aérosols
extrémementinflammables.

Explosibles Non applicable
Gazinflammables Non applicable

La classification des aérosols conformément aux
Recommandations des Nations Unies relatives au
transport des marchandises dangereuses (ONU—RTMD)
estbasée sur les criteres et essais définis dans le
Chapitre 31 de la Partie lll du Manuel d’épreuves etde
critéres des Nations Unies.
Gaz comburants Non applicable

Aérosols

Gaz sous pression
Liquidesinflammables

Matieres solidesinflammables
Substances et mélanges auto réactifs
Liquides pyrophoriques

Matiéres solides pyrophoriques
Matieres et mélanges auto-échauffants
Substances et mélanges qui dégagent des
gaz inflammables au contactde I’eau
Liguides comburants

Matiéres solides comburantes
Peroxydes organiques

Nonapplicable
Nonapplicable
Non applicable
Nonapplicable
Nonapplicable
Non applicable
Non applicable

Non applicable

Non applicable
Nonapplicable
Non applicable

Page 12 Sur 24



DE LA FICHE DE DONNEES DE SECURITE
Conformément aux réglements (CE) n° 1907/2006 (REACH) Annexe Il et (CE) n° 2020/878

Mélange en aérosol: Isolation PROD\"S Date d’émission : 12 décembre 2025
thermique pulvérisable pourla Date de révision: 12 décembre 2025

maison Versionn®:1

Substances ou mélanges corrosifs pour
les métaux
Explosibles désensibilisés Non applicable

Nonapplicable

9.2.2 Autres caractéristiques de sécurité: Non applicable

RUBRIQUE 10 — Stabilité et réactivité
10.1 Réactivité: Aucun processus de décomposition dangereuse ne se produit dans des conditions
normales d’utilisation.
Cependant, lesisocyanates présents dans le mélange peuvent réagir lentement avecl’humidité ou I'eau
enlibérantdu dioxyde de carbone (CO,), ce qui peut provoquer une augmentation de pression dans les
contenants fermés.
10.2 Stabilité chimique: Stable dans des conditions normales de manipulation et de stockage,
conformément aux recommandations figurant dans larubrique 7.
Les aérosols sontsensiblesala chaleur: une surchauffe peutentrainerune montée en pression et une
explosiondurécipient.
10.3 Possibilité de réactions dangereuses:
En présence d’humidité ou d’eau, les composants isocyanates peuvent subir une réaction lente
produisant du CO, (risque de surpression dans des récipients fermés).
Une décomposition thermique peut libérer des gazirritants, toxiques ou corrosifs.
Aucune réaction dangereuse n’est attendue dans des conditions normales de stockage et d’utilisation.
10.4 Conditions a éviter:

e Chaleur, flammes nues, étincelles et surfaces chaudes (risque d’explosion des aérosols).

e Expositiondirecteau rayonnementsolaire outempératures >50 °C/ 122 °F.

e Températures extrémes:éviterle gel etlasurchauffe.

e Contamination par : eau, humidité, alcalis, acides forts, oxydants puissants ou matériaux

susceptibles de réagiraveclesisocyanates.

e Pressionou perforation mécaniquedurécipient.
10.5 Matieresincompatibles:

e Oxydants puissants.

e Acidesetbasesfortes.

e Alcools,amines, eau ou humidité (réaction aveclesisocyanates - CO, + chaleur).

e Agentsréducteursforts.

e Chloruresd’acide, anhydrides d’acide.

e Substances combustiblesouréactives en présencede chaleur.
10.6 Produits de décomposition dangereux
En cas de combustion ou de décomposition thermique:

e Monoxyde de carbone (CO), dioxyde de carbone (CO,),

e Oxydesd’azote (NOx),

e Vapeursirritantes outoxiques dérivées desisocyanates,

e Acide chlorhydrique (HCl) et composés phosphorésissus de TCPP,

e Autresfuméesetgaztoxiquesenfonctiondesconditionsde feu.
Remarque: lesinformations fournies ci-dessus ne constituent pas une liste exhaustive des conditions a
éviter ou des matiéres incompatibles. Il n’est pas possible d’identifier toutes les situations
potentiellement dangereuses. L'utilisateur doit évaluer ses conditions d’utilisation spécifiques et
appliquerlesmesures de prévention appropriées conformément aux bonnes pratiques professionnelles.

RUBRIQUE 11 — Informations toxicologiques
11.1  Informationssur les classes de danger telles que définies dans le réglement (CE) no 1272/2008
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Toxicité aigué: Le mélange, selon les critéres du réglement CLP (CE) n°1272/2008 (Annexe |, partie 3.1),
n'est pas classé comme toxique aigu parvoie orale, cutanée et/ou parinhalation.
Sur la base des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
La non-classification repose sur:
e L’évaluationdes constituants et de leur concentration.
e La prise en compte des valeurs de toxicité et/ou de |'estimation de |la toxicité aigué convertie
(ATE).
ATE,.. (oral) 24219 mg/kg
ATE,.x (dermal)>2000 mg/kg
ATE,. (inhale) 221 mg/I (Vapeurs)

Valeurs de toxicité disponibles des constituants

LDso (oral) >2500 mg/kg Rat OECD TG 401
P-MDI LDso (dermique) >2000 mg/kg Lapin OECD TG 402
LCso (inhale) >10 - <20 mg/| (Vapeurs), ATE 11 Rat OECD TG 403
LDso (oral) >632 mg/kg, ATE 632 Rat OECD TG 401
TCPP LDso (dermique) >2000 mg/kg Lapin OECD TG 402
LCso (inhale) Données non disponibles - -

Corrosion cutanée/irritation cutanée: Le mélange, selonlescritéresdu reglement CLP (CE) n°1272/2008
(Annexe |, partie 3.2), est classé comme irritant pourla peau, Catégorie 2.
Sur la base desdonnées disponibles, les critéres de classification sont remplis.
La classification est fondée sur:
e L’évaluationdes constituants et de leur concentration.
e |'application deslimites de concentration génériques et/ou spécifiques définies par le réglement
CLP.

Lésions oculaires graves/irritation oculaire: Le mélange, selon les critéres du réglement CLP (CE)
n°1272/2008 (Annexe |, partie 3.3), est classé comme irritant pour les yeux, Catégorie 2 (provoque une
sévere irritation des yeux).
Sur la base desdonnées disponibles, les critéres de classification sont remplis.
La classification est fondée sur:

e L’évaluationdes constituants etde leurconcentration.

e |'applicationdeslimites de concentration génériques et/ou spécifiques définies parle réeglement
CLP.

Sensibilisation cutanée: Le mélange, selon les critéres du réglement CLP (CE) n°1272/2008 (Annexe |,
partie 3.4), est classé comme sensibilisant cutané, Catégorie 1.
Sur la base des données disponibles, les criteres de classification sont remplis.
La classification estfondée sur:
e |’évaluationdes constituants et de leur concentration.

e |'applicationdeslimites de concentration génériques et/ou spécifiques définiesparle réglement
CLP.

Sensibilisation respiratoire: Le mélange, selon les critéres du réglement CLP (CE) n°1272/2008 (Annexe
|, partie 3.4), est classé comme sensibilisant respiratoire, Catégorie 1.
Sur la base desdonnéesdisponibles, les critéres de classification sont remplis.
La classification est fondée sur:
e L’évaluationdes constituants et de leur concentration.
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e |'application deslimites de concentration génériques et/ou spécifiques définiesparle réeglement
CLP.

Cancérogénicité: Le mélange, selon les critéres du réglement CLP (CE) n°1272/2008 (Annexe I, parties
3.6), est classé comme cancérogene, Catégorie 2 (susceptible de provoquerle cancer).
Sur la base des données disponibles, les criteres de classification sont remplis.
La classification estfondée sur:
e L’évaluationdes constituants etde leur concentration.

e L|'application deslimites de concentration génériques et/ou spécifiques définiesparle reglement
CLP.

Mutagénicité sur les cellules germinales / Toxicité pourla Reproduction: Le mélange, selon les critéres
du reglement CLP (CE) n°1272/2008 (Annexel, parties 3.5 et 3.7), n'est pas classé comme mutagéne, ou
toxique pourlareproduction.
Sur la base des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
La non-classification repose sur:

e L’évaluationdes constituants etde leur concentration.

e |'applicationdeslimites de concentration génériques et/ou spécifiques définies par le réeglement

CLP.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition unique (STOT SE) : Le mélange, selon les
critéeresdu reglement CLP (CE) n°1272/2008 (Annexe |, parties 3.8), est classé comme toxique pour des
organes cibles aprés une exposition unique, Catégorie 3 (peutirriterlesvoies respiratoires).
Sur la base desdonnées disponibles, les critéres de classification sont remplis.
La classification est fondée sur:

e L’évaluationdes constituants et de leur concentration.

e |'applicationdeslimites de concentration génériques et/ou spécifiques définiespar le reglement

CLP.

Toxicité spécifique pour certains organes cibles — exposition répétée (STOT RE): Le mélange, selonles
criteresduréglement CLP (CE) n°1272/2008 (Annexel, parties 3.9), est classé comme toxicité spédfique
pour certains organes cibles a la suite d'une exposition répétée, Catégorie 2 (risque présumé d'effets
graves pour lesorganes a lasuite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée).
Sur la base desdonnées disponibles, les critéres de classification sont remplis.
La classification est fondée sur:

e L’évaluationdes constituants et de leur concentration.

e |'applicationdeslimites de concentration génériques et/ou spécifiques définies parle réeglement
CLP.

Danger par aspiration: Le mélange, selon les critéres du réeglement CLP (CE) n°1272/2008 (Annexe|,
partie 3.10), n'est pas classé comme dangereux en cas d’aspiration.
Sur la base des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
La non-classification repose sur:
e |’évaluationdes constituants etde leur concentration.
e La prise encompte de laviscosité du mélange conformémentaux criteéres dureglement CLP.

11.2  Informations sur les autres dangers:
Symptomes liés aux caractéristiques physiques, chimiques et toxicologiques et Effetsimmédiats et
différés, et effets chroniques d’une exposition de courte et de longue durée:
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Exposition cutanée (court terme): Peut provoquer une irritation, des rougeurs, des démangeaisons ou
une éruption cutanée.
Exposition cutanée prolongée ou répétée: Peut entrainerun dessechement de la peau, des gergures et
une irritation accrue. Risque de réactions allergiques cutanées chez les personnes sensibilisées
(Sensibilisation cutanée Cat. 1).
Effets sur les yeux: Provoque une irritation oculaire (douleur, rougeur, larmoiement). Sensation de
brilure ou géne visuelle temporaire. Les |ésions sont généralement réversibles.
Exposition parinhalation: Peut irriter les voies respiratoires supérieures (toux, mal de gorge, sensation
de bralure). Peut provoquer une sensibilisation respiratoire : apparition possible de sifflements,
oppression thoracique, difficultés respiratoires semblables a I’asthme. Les symptomes peuvent étre
retardésapres exposition (effet typique desisocyanates).
Toxicité aigué: Sur la base des données disponibles, aucune toxicité aigué significative par voie orale,
cutanée ou par inhalation n’est attendue. Une exposition élevée aux vapeurs ou aérosols peut entrainer
une irritation marquée desvoiesrespiratoires et uninconfortrespiratoire.
Effets chroniques/exposition prolongée:
Exposition répétéeaux isocyanates peutentrainer:

e Une aggravationde I’asthme,

e Une diminution de lafonction pulmonaire,

e Une hypersensibilité respiratoire persistante.

Risque présumé d’effets graves pour certains organes alasuite d’expositions répétées, en particulier
les poumons. Contient des substances classées Cancérogenes Catégorie 2 (suspicion de cancer); un
risque ne peut étre exclu en cas d’exposition prolongée.

Propriétés perturbant le systéeme endocrinien:

Le produit ne contient pas de constituants répertoriés conformémental’article 59(1) du réglement
REACH comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne, a une concentration égale ou
supérieurea0,1 % en poids.

Le produit ne contient pas de constituants identifiés comme ayant des propriétés perturbatrices
endocriniennes selon les critéres définis parle reglement délégué (UE) 2017/2100 ou le reglement (UE)
2018/605, a une concentration égale ousupérieure a0,1% en poids.

RUBRIQUE 12 — Informations écologiques
12.1. Toxicité
Dangereux pour le milieu aquatique — danger aigu: Le mélange, selon les criteres du reglement CLP
(CE) n°1272/2008 (Annexe I, partie 4.1), n'est pas classé comme toxique aigu pourlavie aquatique.
Sur la base des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
Dangereux pour le milieu aquatique — danger chronique: Le mélange, selon les criteres du reglement
CLP (CE) n°1272/2008 (Annexe |, partie 4.1), n'est pas classé comme toxique chronique ni comme nodif
pour lavie aquatique avecdes effetsalongterme.
Sur la base des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
Il existe des lacunes dans les donnéesconcernantlatoxicité aigué et chronique pourtous le sconstituants
a travers tous les niveaux trophiques. Par conséquent, la conclusion globale de non-classification en
termes de toxicité aquatique reposesur:

e La concentration desconstituants.

e Leursfacteurs M dérivés.

e Les facteurs de multiplication appliqués pour la classification chronique, conformément au

reglement CLP.
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12.2. Persistance et dégradabilité
La persistance et la dégradabilité du mélange en tant que tel n’ont pas été évaluées, car les méthodes
normalisées de biodégradation ne s’appliquent pas directement aux mélanges.
Pourles constituantsindividuels:
e Certainscomposants présentent une biodégradabilité limitée ou non rapidement biodégradable
selonlescritéeres OCDE.
e Lesisocyanates polymériques (P-MDI) ne sont pas rapidement biodégradables.

e Le TCPP n’est pas facilement biodégradable et peut contribuer a une persistance
environnementalelocale.

Lesdonnées de biodégradation pour d’autres constituants organiquespeuvent étre incomplétes ou non
disponibles.
Les méthodes d’essai généralement utilisées comprennent:

e OCDE301

e Reglement(CE) n°440/2008, méthodesC.4

12.3. Potentiel de bioaccumulation
Les essais de bioaccumulation ne sont pas applicables aux mélanges.
L’évaluation du potentiel de bioaccumulationrepose doncsurles propriétés des constituantsindividuels,
notammentle coefficient de partage n-octanol/eau (log Kow)et le facteur de bioconcentration (BCF).
e Lesgazpropulseurs (isobutane, éther diméthylique) sont dessubstances hautement volatiles qui
s’évaporent rapidementdans|’atmosphére et ne sont pas susceptibles de bioaccumuler.
e Les isocyanates (P-MDI) sont des substances trés réactives qui réagissent rapidement en
présence d’eauou d’humidité;ils ne présentent pas de potentiel significatif de bioaccumulation.
e Le TCPP présente un coefficient de partage n-octanol/eau généralement inférieur a 4 et des
valeurs de facteur de bioconcentration (BCF) rapportées inférieures a 100, indiquant un faible
potentiel de bioaccumulation.
e Le2,2-dimorpholinyl diéthyléther (DMDEE) posséde un log Kowfaible, ce quiindique également
une faible probabilité de bioaccumulation.

Sur la base des données disponibles, le mélange ne présente pas de potentiel significatif de
bioaccumulation.

12.4. Mobilité dansle sol
Aucune information supplémentaire pertinente surlasubstance n’est disponible.
La mobilitédansle sol dépend de plusieurs facteurs environnementaux, notamment:
Le type de sol (texture, structure, composition).
Le taux d’humidité.
La température ambiante.
e Les conditions environnementales spécifiques (pH, teneur en matiéres organiques, etc.).
Les constituants isocyanates réagissent rapidement avec I’humidité pour former des polymeres
insolubles et peu mobiles, ce qui limite leur migration dansle sol.
Les gaz propulseurs (isobutane, éther diméthylique) sont volatils et ne présentent pas de mobilité
significative dansle sol.
Le TCPP posséde unesolubilité modérée et une mobilité potentielle faible a modérée selon les conditions
environnementales.
Sur la base des données disponibles, la mobilité globale du mélange dans le sol est considérée comme
limitée.

12.5. Résultats des évaluations PBT etvPvB
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La substance elle-méme ou ses constituants ne remplissent ni les criteres PBT (Persistant,
Bioaccumulable et Toxique) ni les critéres vPvB (trés Persistant et trés Bioaccumulable), conformément
al'Annexe Xlll du réglement REACH (CE) n°1907/2006.

12.6. Propriétés perturbant le systéme endocrinien

Le produit ne contient pas de constituants répertoriés conformément a I’article 59 (1) du réglement
REACH comme ayant des propriétés de perturbation endocrinienne, a une concentration égale ou
supérieure a0,1% en poids.

Le produit ne contient pas de constituants identifiés comme ayant des propriétés perturbatrices
endocriniennes selon les critéres définis parle reglement délégué (UE) 2017/2100 ou le reglement (UE)
2018/605, a une concentration égale ousupérieure a0,1% en poids.

12.7. Autres effets néfastes
Aucun effet néfaste ou danger critique connu. Toutefois, le produit doit étre utilisé en respectant toutes
les précautions nécessaires afin d’évitertoutimpact négatif surl’environnement.

RUBRIQUE 13 — Considérations relatives a I’élimination

13.1 Méthodesde traitementdes déchets

Recommandations:

Ne pas éliminerle produit dans les systemes de drainage, les égouts ou I’environnement.

Ne pas jeteravecles déchets ménagers.

L’élimination doit étre effectuée conformément aux réglementations européennes, nationales et
locales.

Confierlesrésidus de produit et solutions non recyclables aune entrepriseagréée de gestion des
déchets.

Ne pas ouvrir, perforerouincinérerles récipients d’aérosols, mémevides.

Contacterun service professionnel agréé pourl’élimination de ce produit.

Propriétés des déchets les rendant dangereux (codes HP): HP3 — inflammable; HP4 — irritant; HP5 —
toxicité spécifiqgue; HP7— cancérogéne; HP13— sensibilisation.

Code CED (Catalogue Européen des Déchets): 16 05 04* — Gaz contenus dans des récipients sous
pression (dangereux). (Autres codes peuvents’appliquerselon|’usageetles conditionslocales.)
Remarque: La décision finale concernant la classification des déchets et leur mode de traitement doit
étre prise conformément aux réglementations régionales, nationales et européennes.

L'opérateurde gestion des déchets estresponsable de toute adaptation aux conditions locales.

Emballages contaminés
Code CED (Catalogue Européen des Déchets): 15 01 10* - Emballages contenant des résidus de
substances dangereuses ou contaminés par ces substances.
Gestion desemballages:

e Vidercompléetementle contenantavantélimination.

e Eliminerconformément aux réglementations locales, nationales et européennes.
Avertissements:

e Ne pas souder, chauffer, couper, percer, jeter, meuler ou effectuer toute action physique ou

thermique surles contenants, méme vides.
e (Cesactions peuvententrainerdesrisques d’explosion ou de réactions dangereuses résiduelles.

RUBRIQUE 14 — Informations relatives au transport
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Ce produit est classé comme marchandise dangereuse pour le transport conformément aux
réglementations ADR, RID, ADN et IMDG.
ADR /RID / ADN / IMDG

141 Numéro ONU 1950

14.2 Désignation officielle de transport de I’ONU AEROSOLS, inflammable
14.3 Classe(s) de danger pour letransport 2

144 Code de classification 5F

145 Panneaux de danger 2.1

Non applicable (groupe d’emballage non attribué aux

14.6 Groupe d’emballage gaz)

Dangers pour I’environnement (ADR /RID

14.7 / ADN) Non classé comme dangereux pour I’environnement
14.8 Polluant marin (IMDG) Non
14.9 Pre.cgutlons particuliéres a prendre par 100, 327, 344,625
Putilisateur
Non applicable
Transport maritime enwrac conformément aux Le produit n’est pas destiné au transport en vrac au
instruments de ’OMI sens du Code CIQ (IBC) ou du Code de vrac des gaz

(IGC).

Informations complémentaires:

Protégerlesrécipients d’aérosols contre les chocs, lachaleurexcessive et les sources d’inflammation.
Ne pas transporterdans des espaces nonventilés.

Les récipients peuvent éclatersous|’effet de lachaleur.

Vérifier que les emballages et les quantités respectent les limites du transport selon ADR (régle du
transportlimité :LQ =1 L pour UN 1950).

RUBRIQUE 15 — Informations relatives a la réglementation

15.1. Réglementations/législationparticuliéres alasubstance ou au mélange en matiére de sécurité,
de santé et d’environnement

Réglementation Globale:

Systéme Général Harmonisé de Classification et d’Etiquetage des Produits Chimiques (SGH/GHS), Rév.

10 (Nations Unies)

Recommandations des Nations Unies surle Transport des Marchandises Dangereuses, Reglement type,

Rév.23

Manuel des Tests et Critéeres des Nations Unies, Rév. 7etamendement 1

Réglementation Européenne:
Réglement (CE) n°1907/2006 (REACH) — Enregistrement, Evaluation, Autorisation et Restriction des
substances chimiques
e SVHC(Substances extrémement préoccupantes —Liste candidate) : Aucune
e Substancessoumises aautorisation (Annexe X1V REACH) : Aucune
e Substancessoumisesarestriction (Annexe XVII REACH) : entrée 74. Diisocyanates, O = C=N-R-N
= C=0, R étantune unité d’hydrocarbure aliphatique ou aromatique de longueur non spécifiée :
“Ne peuvent étre utilisés comme substances telles quelles, comme constituant d’autres
substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s) aprés le 24 aodt
2023, saufsi:
a) la concentration en diisocyanates, individuelle ment et en combinaison, est inférieure a 0,1 %
en poids, ou b) 'employeurou le travailleurindépendantveille a ce que le(s) utilisateur(s)
industriel(s) ou professionnel(s) ai(en)t suiviavec succés une formation sur l'utilisation sire des
diisocyanates avantl'utilisation de la ou des substances ou du ou des mélanges.
2. Ne peuvent étre mis sur le marché comme substances telles quelles, comme constituant
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d’autres substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s) aprées
le 24 février 2022, saufsi:
a) la concentration en diisocyanates, individuelle ment et en combinaison, est inférieure a 0,1 %
en poids, ol
b) le fournisseurveille a ce que le destinataire de la ou des substances ou du ou des mélanges
recoive les informations relatives aux exigences prévues au point1b), et a ce quela mention
suivante soit placée sur 'emballage, d’une maniére visuellement distincte des autres
informations figurant sur I'étiquette: «A partirdu 24 aolt 2023, une formation adéquate est
requise avanttoute utilisation industrielle ou professionnelle» “.
Reglement (CE) n°1272/2008 (CLP) — Classification, étiquetage et emballage des substances et des
mélanges
Réglement (UE) 2016/425 — Equipements de Protection Individuelle (EPI)
Réglement (UE) 2020/878 — Rédaction des Fiches de Données de Sécurité (SDS)
Reglement (CE) 440/2008 — Méthodes d’essai
Directive 2008/98/CE (Déchets)
Directive 2012/18/UE (SEVESO) — Prévention des accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses
Directive 98/24/CE — Protection des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques
Directive 89/391/CE — Sécurité et santé au travail
Directive 94/33/CE — Protection des jeunes travailleurs
Décision 2000/532/CE — Liste des déchets
Accords Européens pourle Transport des Marchandises Dangereuses :
e ADR/RID- Transportroutieretferroviaire
e ADN/IMDG —Transport fluvial et maritime

Réglementations applicables en France
Protection destravailleurs et risques chimiques :
e Codedu Travail:
v’ ArticlesR4411-1 a R4411-6 > Définitions et dispositions générales surla prévention des
risques chimiques.
v' ArticlesR4412-1 a R4412-160 -> Prévention desrisques liés aux agents chimiques
dangereux (transposition de |la Directive 98/24/CE).
v' Articles R4412-149 a R4412-152 - Mesures spécifiques pourles CMR (transpositionde la
Directive 2004/37/CE).
v Articles R4153-1 et suivants - Protection des jeunes travailleurs contre les substances
dangereuses (transposition de la Directive 94/33/CE).
v" Obligation de formation préalable pour|’utilisation professionnelle des diisocyanates
(transposition du REACH, entrée 74).

Réglementation environnementale
e Codedel’Environnement:
v’ Articles L541-1 3 L541-50 - Gestion des déchets dangereux (transposition de la Directive
2008/98/CE sur lesdéchets).
v' ArticlesR515-1a R515-47 - Régles pourlesinstallations classées (ICPE) manipulant des
substances dangereuses (transposition de la Directive SEVESO |11 —2012/18/UE).
Gestion des déchets dangereux
e Décision 2000/532/CE modifiée > Liste des déchets transposée en Article R.541-8 du Code de
I’Environnement.
e Décretn®2016-288 du 10 mars 2016 - Gestion des déchetsdangereuxettragabilité en France.
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Remarque:

Toutes les réglementations mentionnées doivent étre respectées dans leur version la plus récente, y
comprislesamendements et corrections applicables.

Cette liste n’est pas exhaustive ; d’autres réglementations peuvent s’appliquerenfonction de la nature
du produitetde son utilisation.

15.2  Evaluation de la sécurité chimique
Conformément a |'article 14 du réglement (CE) n°1907/2006 (REACH), une évaluation de la sécurité
chimique (CSA) n’a pas été réalisée pour ce mélange.

RUBRIQUE 16 — Autres informations
16.1. Indication des modifications: Premiére édition: 12/12/2025. Versionn®: 1

16.2. Méthodes utilisées pourlaclassification:
La classification ou non-classification est basée surles propriétés physiques
et chimiques dumélange, y compris :
e Lesdonnéesd’essaidisponibles.
e Llesinformationsconnuessurle mélange.
e Lesdonnéessurles constituantsindividuels,lorsqu’aucune donnée
spécifiquesurle mélange n’est disponible.
La classification ou non-classification est déterminée en utilisant des
méthodes de calcul baséessurlesconcentrationsdes constituants, compris:
v Les estimations de toxicité aigué (ATE).
v' Les limites de concentration générique / spécifiques (GCLs / SCLs).
v' Lles facteurs de multiplication (M-factors) pour les dangers
environnementaux.

Dangers physiques

Dangers pour lasanté
humaine et
I’environnement

16.3. Utilisationsidentifiées pertinentes de lasubstance ou du mélange:

Isolation thermique polyuréthane projetée (aérosol). Destinée a l'isolation et a |’étanchéification
thermique et acoustique des locaux résidentielset non résidentiels, des élémentsde construction variés,
des canalisations ainsi que d’autres réseauxtechniques.

Pour les utilisateurs non professionnels, |'utilisation doit étre conforme aux instructions figurant sur
I’étiquette et dans lanotice d’utilisation.

Catégories de Secteurs d'Utilisation (SU)

Utilisations industrielles: Utilisation de substances en tant que telles ou dans des
mélanges surdessitesindustriels

Ssu21 Utilisations parles consommateurs: Ménages privés (=grand public=consommateurs)
Utilisations professionnelles : Domaine public (administration, éducation, loisirs,
services, artisans)

Su3

SuU22

Catégories de Produits (PC)
| PCO | Autres produits (mousses de polyuréthane pourl’isolation et le calfeutrement)

16.4. Abréviations et acronymes

Abréviation Signification en anglais Signification en francais
Confé Américaine des Hveiénist
ACGIH American Conference of Industrial Hygienists Ir?dnuireir:l:se mericaine des Hyglenistes
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American Industrial Hygiene Association Niveaux d'exposition environnementale au

AIHA WELL . .
Workplace Environmental Exposure Levels travail del'AIHA
European agreement concerningthe Accord européen relatifautransport

ADR/RID international carriage of dangerous goods by international des marchandises dangereuses par
Road/ Rail route/rail

PPE Personal Protective Equipment Equipement de protection individuelle (EPI)

CAS Chemical Abstracts Service Service des résumés chimiques (numéro CAS)

DNEL Derived No-Effect Level Niveau dérivé sans effet

EC50 Half maximal effective concentration Concentration efficace médiane

ED Endocrine Disruptor Perturbateur endocrinien

ECHA European Chemicals Agency Agence européenne des produits chimiques

EINECS European Inventory of Existing Commercial Inventaireeuropéen des substances chimiques
Chemical Substances existantes commercialisées

EWC European Waste Catalogue Catalogueeuropéen des déchets

IARC International Agency for Research on Cancer Centre international derecherche surle cancer

IATA International Air Transport Association Association internationaledu transportaérien

IMDG International Maritime Dangerous Goods Code maritimeinternational des marchandises

dangereuses

LC50 Median Lethal Dose Concentration létalemédiane

OEL Occupational Exposure Limit Valeur limited'exposition professionnelle (VLEP)

OSHA Occupational Safety and Health Administration Admlr.ns'fratlon d.elasecurlteet de asantéau

travail (Etats-Unis)

PBT Persistent, Bioaccumulativeand Toxic Substances persistantes, bioaccumulables et
substances toxiques

PNEC Predicted No Effect Concentration Concentration prévisiblesans effet

SCL Specific Concentration Limit Limite de concentration spécifique

SDS Safety Data Sheet Fichede données de sécurité (FDS)

STP Sewage Treatment Plant Station d'épuration

TWA Time Weighted Average Moyenne pondérée dans le temps

STEL Short-Term Exposure Limit Valeur limited'exposition a court terme

vPvB Very Persistentand Very Bioaccumulative Tres persistantet trés bioaccumulable

16.5. Référencesbibliographiques
Les informations contenues dans cette fiche de données de sécurité sont baséessur:

AN N N NN YR N NN

Donnéesdu fabricant et fiches de données de sécurité (FDS) des constituants.
Agence Européennedes Produits Chimiques (ECHA).

Agence Européenne pourlaSécurité et laSanté au Travail (EU-OSHA).

Autorité Européenne de Sécuritédes Aliments (EFSA).

Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE/OECD).
Institut Allemand de Recherche et de Sécurité (IFA) —Base de données GESTIS.
Agence Suédoise des Produits Chimiques (Kemi).
Organisation Internationale du Travail (OIT/ILO).
Base de données TOXNET (anciennement gérée parl’U.S. National Library of Medicine).
Autres bases de données publiques et sources scientifiques reconnues.

16.6. Liste compléte des mentions de danger (H) fournies dans les sections 2 et/ou 3

Flam.Gas 1 Gaz inflammables 1 H220 Gaz extrémementinflammable
, . H222 Aérosol extrémementinflammable
Aerosol 1 Aérosol extrémement Récipient sous pression: Peut éclater sous
inflammable H229 P P '

I’effetdelachaleur
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Gaz sous pression Contientun gaz sous pression; peut

Press. Gas (comp.) (comprimés) H280 explosersous|'effetde lachaleur
Acute Tox. oy 4 Toxicité aigué qac 4 H302 Nocifencas d’ingestion
Skin Irrit. 2 Irritation cutanée 2 H315 Provoque uneirritation cutanée
SkinSens. 1 Sensibilisants cutanés H317 Peutprovoquerune allergie cutanée
Eye Irrit. 2 Irritation oculaire 2 H319 Provoque uneséveéreirritation desyeu
Acute ToX. ppaation 4 TOXicCité @igUE inhaiation 4 H332 Nocif parinhalation

Peut provoquerdes symptémes
Resp.Sens. 1 Sensibilisantsrespiratoires H334 allergiques oud’asthme ou desdifficultés

respiratoires parinhalation
Toxicité spécifique pour
certainsorganesciblesala

STOTSE3 o . H335 Peutirriterlesvoiesrespiratoires
suite d’une exposition
unique
Carc. 2 Cancérogénicité H351 Susceptiblede provoquerle cancer
Toxicité spécifique pour . , L
certains oF: anecl cibﬁesé Ia Risque présumé d'effets graves pourles
STOTRE 2 o g - H373 organesa la suite d'expositions répétées
suite d'une exposition . . .
C s ou d'une exposition prolongée
repétee
Dangereux pourle milieu Nocif pourles organismes aquatiques
AquaticChronic,3  aquatique — danger H412 Ap 8 \ d aues,
. entraine des effetsalongterme
chronique 3

16.7. Informations sur les formations

Les travailleurs/utilisateurs doivent recevoir une formation appropriée et étre informés des dangers
associés au produit, des mesures de prévention et des procédures d’urgence.
L'employeurestresponsable de garantirl’adéquation etlatracabilité de laformation conformément
au Code du Travail eta laréglementation en vigueur.

Formation obligatoire — Entrée n°74 (REACH Annexe XVII — Diisocyanates)
Une formation certifiée est obligatoire pourtoute utilisation industrielle ou professionnelle de produits
contenantdesdiisocyanates a une concentration>0,1 %.
Cette obligation s’appliqueau présent mélangeen raison de laprésence d’isocyanates.
La formation doit:
e Etre complétée avanttoute utilisation du produit;
e Etre renouvelée au minimumtousles5ans;
e Couvrirlesmodulesrequis (général, intermédiaire ou avancé) selon le type d’usage;
e Etre dispensée parunorganisme ou une plateforme agréée conformément au réglement.

Formations complémentaires recommandées:

Formation surlesrisques chimiques etles mesures de protectionindividuelles et collectives.
Sensibilisation ala lecture et compréhension des fiches de données de sécurité (FDS), des mentions de
danger(H) et des conseils de prudence (P).

Formation a lamanipulation sécuriséedu produitetal’utilisation correcte des équipements de
protection individuelle (EPI).

Formation surles procédures asuivre en cas d’exposition accidentelle,d’incendie ou de déversement.
Rappel desobligationsliées alagestioneta I'élimination des déchets dangereux.

16.8. Clause de non-responsabilité
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Les informations fournies ci-dessus sont réputées exactes et représentent les meilleures données
actuellement disponibles. Cependant, nousn'offrons aucune garantie, expresse ou implicite, quant a leur
exactitude ou leur exhaustivité, y compris toute garantie de qualité marchande ou d’adéquation a un
usage particulier, et nous déclinons toute responsabilité pour toute conséquence découlant de leur
utilisation. Les utilisateurs sont responsables de mener leurs propres investigations afin de déterminer
si ces informations sont adaptées aleurs besoins spécifiques.
En aucun cas, nous ne pourrons étre tenus responsables de toute réclamation, perte ou dommage subi
par destiers, y compris, maissanss’y limiter:

e Les pertesde profits,

e Lesdommagesspéciaux, indirects, accessoires, consécutifs ou exemplaires,

e Et ce, quelle qu’en soit la cause, méme si nous avons été informés de la possibilité de tels

dommages.

Ce produit doit étre stocké, manipulé et utilisé conformément aux bonnes pratiques d'hygiene
industrielle et en conformité aveclesréglementationslégales en vigueur. Les informations ci-dessus sont
basées sur I’état actuel de nos connaissances du produit au moment de la publication. Les utilisateurs
doivents’assurerque le produit estadapté aleur usage prévu.
Remarque: Ce produitn’a pas été soumis a des tests toxicologiques ou éco toxicologiques spécifiques en
tant qu’entité unique, mais a été formulé a partir de substances dont les profils toxicologiques et éco
toxicologiques sont bien établis.
Etant donné les difficultés d’évaluation des dangers potentiels pour les individus sensibles ou
I'environnement avecles techniques actuelles d’évaluation standard, en particulier en cas de potentiation
imprévue, ce produit doit étre manipulé comme s’il présentait des risques pour la santé et
I'environnement, en adoptant toutes les précautions nécessaires.
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